ARMADI DI SICUREZZA VIDEOREGISTRATORI

Gli armadi di sicurezza monoblocco M 160/80K e M 160/80K RT sono costruiti in lamiere di acciaio MS decapato dello spessore di
20/10, piegate a freddo e saldate elettricamente.

Le porte, sganciabili con cerniere interne, consentono un’apertura di 100°circa e sono dotate sul lato cerniere di un antistrappo a tutta
altezza; inoltre, sono dotate di un pannello interno in lamiera di spessore 10/10 che ricopre le serrature e i leverismi.

Il congegno di chiusura, azionato mediante maniglia, mette in movimento sei robusti chiavistelli in acciaio trattato A£220mm, uno sul lato
orizzontale superiore, I'altro sul lato orizzontale inferiore e quattro sul lato verticale; il tutto & rifermato da una serratura di sicurezza a
doppia mappa con chiave fornita in duplice copia.

La particolarita di questi armadi di sicurezza per T.V.C.C & che presentano cremagliere passo rack, sia davanti, lato porta, che dietro,
lato schienale. Detto schienale, amovibile azionando dei meccanismi interni accessibili a porta aperta, presenta persiane di areazione
per la circolazione naturale dell’aria ed € predisposto per l'inserimento di due elettroventole di diametro 120mm; inoltre in basso &
dotato di feritoia per passaggio cavi.

I modello M160/80K RT e anche dotato di una serratura a tempo ritardato da 1 a 99 min.

Vista schienale amovibile

M160/80K Caratteristiche M 160/80K RT
Larg. est./int. 60/59 cm CHIAVE
SOLO CHIAVE Prof. est./int. 80/72 cm E RITARDATORE
Alt. est./ int. 160/159 cm A TEMPO
Peso (circa) 135 Kg
Prezzo € \Volume (circa) 670 It Prezzo €
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